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Serie

SShort Waves Infrared Lahort Waves Infrared Lampsmps
Lampes infrarouge à ondes courtes

Lamparas a infrarojos de ondas cortas

Input voltage / Tension d’entrée / Voltaje de entrada : 110V

Power output / Débit / Voltaje de salida: 2000W

Max. coverage area / Max. zone de couverture 
Max. zona de covertura: 100cm (39,37’’) x 65cm (25,6’’) 

Adjustable height lamp / hauteur réglable / Altura ajustable: 
30cm (11,8’’) - 180cm (70,87’’)

Suggested curing time / Temps de durcissement / 
Tiempo de endurecimiento: 15–30 mins

Electronic timer / Minuterie électronique / 
Temporizador electrónico

Input voltage / Tension d’entrée / Voltaje de entrada : 110V

Power output / Débit / Voltaje de salida: 2000W

Max. coverage area / Max. zone de couverture 
Max. zona de covertura: 100cm (39,37’’) x 65cm (25,6’’) 

Adjustable height lamp / hauteur réglable / Altura ajustable: 
Up to 140cm (55,11’’) 

Suggested curing time / Temps de durcissement / 
Tiempo de endurecimiento: 15–30 mins

Electronic timer / Minuterie électronique / 
Temporizador electrónico

Input voltage / Tension d’entrée / Voltaje de entrada : 110V

Power output / Débit / Voltaje de salida: 2000W

Max. coverage area / Max. zone de couverture 
Max. zona de covertura: 100cm (39,37’’) x 65cm (25,6’’) 

Adjustable height lamp / hauteur réglable / Altura ajustable: 
20cm (7,8’’) - 150cm (59’’)

Suggested curing time / Temps de durcissement / 
Tiempo de endurecimiento: 15–30 mins

Electronic timer / Minuterie électronique / 
Temporizador electrónico
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www.pro-tek.ca   / www.pro-teksprayequipment.com


